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Poręcze dzielone w stosunku 40/60
System łatwego demontażu szczytów
Nowoczesna, pantografowa konstrukcja
Szeroki wybór szczytów
Szeroki zakres regulacji wysokości (najniższa pozycja leża – 30cm)
Szczyty łóżka niezależne od konstrukcji
Sterowanie za pomocą ergonomicznego pilota 
Maksymalne obciążenie robocze: 215kg
2 lata gwarancji



Leo „S”

Szeroki wybór kształtu szczytów oraz kolorów drewna

PODSTAWOWE WYMIARY

Szerokość x długość całkowita                107 x 206cm               

Szerokość x długość leża                             90 x 200 cm               

215kg
Max. obciążenie robocze                            2 LATA

GWARANCJI

WIZUALIZACJE MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
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SZCZYTY
Szczyty wykonane z płyty laminowanej oraz litego drewna 
bukowego. Konstrukcja łóżka pozwala na zastosowanie 
szczytów demontowalnych. 

DZIELONE PORĘCZE
Najnowsze rozwiązanie- system poręczy dzielonych. Drewniane poręcze są 
dzielone w stosunku 40/60 i chronią pacjenta do wys. 40cm. Zgodnie z 
potrzebą użytkownika lub personelu medycznego istnieje możliwość 
opuszczenia poręczy od strony głowy lub od strony nóg. Takie rozwiązanie 
umożliwia aktywizację pacjenta, nie ogranicza swobody i mobilności, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przed upadkiem. Poręcze produkowane są w 
oparciu o normę EN-60601-2-52.

REGULACJA WYSOKOŚCI
Projektując model łóżka Leo, szczególną uwagę zwróciliśmy na 
zakres regulacji wysokości leża. Dla łóżka Leo wynosi on blisko 
50cm. Najniższa wysokość - 30cm (zmienia się w zależności od 
średnicy zastosowanych kółek) pozwala pacjentowi na komfortowe 
wstawanie z łóżka oraz zmniejsza ryzyko upadku. Pozycja 
najwyższa znacznie ułatwia pielęgnację osoby leżącej przez 
personel medyczny.

L-06
Drewniany szczyt pełny

L-02
Szczyt z drewnianą listwą

KOŁA
W ofercie posiadamy koła plastikowe 
oraz metalowe, z możliwością wyboru 
średnicy. Dla kółek o średnicy 50mm 
istnieje możliwość zamówienia wariantu 
ukrytego.  Mobilność łóżka zwiększają 
dodatkowe opcje typu indywidualna 
blokada  kół (standard),  blokada osiowa, 
centralna blokada kół. 

PILOT
Ergonomiczny kształt pilota zapewnia wygodną 
obsługę ręką i dostęp do wszystkich funkcji 
regulacji łóżka. Pilot posiada możliwość blokady 
poszczególnych funkcji leża.

L-03
Szczyt drewniany dwukolorowy

L-04
Szczyt drewniany wycięty

L-05
Szczyt drewniany pełny

Kolory standardowe
Dostępne w ciągłej sprzedaży

Buk Jasny dąb

Kolory niestandardowe
Dostępne za dodatkową opłatą
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